
398

500



Focuselement Lackschoner

Rohrverbinder

BETA Classico
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Der BETA-CLASSICO stellt unser 
Pionierprodukt im Bereich „funktionsoptimierter 
Anlehnbügel mit Style“ dar. 
 
Als „Co-Produktion“ zwischen ADFC und 
ORION Bausysteme entstanden, erfüllte 
der Klassiker von Anfang an alle maßgebenden 
Kriterien, um als Primus in Fachkreisen zu 
gelten und entsprechende Anerkennung und 
Wertschätzung zu finden: Den besten Beweis  
hierfür liefert die Nutzungsintensität in der Praxis! 
 
Quer durch Deutschland sowie den europäi-
schen Nachbarländern treffen Sie auf zahlrei-
che Standorte im öffentlichen, gewerblichen 
sowie privaten Bereich, an denen der BETA 
CLASSICO mehrere hunderttausendfach auf-
gestellt wurde! 
Und Zahlen sind Fakten!

BETA - CLASSICO  
Reihenanlagen, Doppel- und Einzelparker

Überdachung Typ TG
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Detaillierte Erläuterungen der Optionen A - N sowie X+Y 
siehe Ausschreibungstext auf Seite 597. 
 
Preise 
Um den Preis je Radeinstellung für die von Ihnen ausgewählte Variante zu finden, orientieren Sie sich 
bitte in untenstehender Matrix. 
Die Preise ergeben sich durch Kombination der Eintragungen in den Spalten mit denen in den Zeilen 
der Matrix. Die in der Matrix verwendeten Buchstabenkombinationen entsprechen den ersten 4 
Stellen des Bestell-Codes. Die beiden letzten Stellen des Bestell-Codes (gelbes und oranges Feld) 
werden nur zur exakten Identifikation der BETA-Reihenanlage benötigt, nicht jedoch bei der 
Preisfindung. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestell-Code           

Alle Preise ab Werk zzgl. MwSt.  je Radeinstellung

 
             E  G            E  H           F  G            F  H  
 
25 A          
 
25 B          

       
25

Unsere Reaktion auf Empfehlungen des ADFC 1) und veränderte 
Bezuschussungsrichtlinien in manchen Bundesländern: 

 
Ab sofort zusätzlich im Standard lieferbar 

   Radabstand in mm   Radeinstellung  Bestellcode 

700             Tief        X 
500         Hoch/Tief        Y 

 
           1) Gem. TR 6102 PKT 3.1.2 A+B

Zur anwendungsoptimierten Produktspezifikation siehe Schritte A, B, C, auf Seite 488 und 489.

Überdachung Typ FG

Überdachung Typ DOMINO

Überdachung Typ TG

 
Typ                       Stahl                      Beschickung    FOCUS   Radeinstellung    Befestigung       
                                                                                                                                                                                  Tief          Tief/Hoch           
BETA             feuerverzinkt                 feuerverzinkt               einseitig    doppelseitig       ja      nein         Radabstand in mm       aufschrauben  einbetonieren           
Classico                                         + pulverbeschichtet                                                          600    700   800      360      400   500                                     
                                                                                                        
 25          A              B           E     F       G  H   I  X  J   K  L  Y    M     N      
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Hbf Ingolstadt: Bike & Ride Anlage 
vor Inbetriebnahme
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Hbf Ingolstadt: Bike & Ride Anlage 
nach Inbetriebnahme
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